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Hinterer Papierweg 
Trayedoria posterior del popel 
Trojeto traseiro do popel 


Netzkabel anschlieBen 

Stellen Sie den Drucker mindestens 1 0" (254 mm) von anderen 
Gegenstdnden entfernt auf, damit das Papier beim Drucken 
problemlos durch den Drucker transportiert werden kann. 

1 . SchlieBen Sie das Netzkabel auf der Ruckseite des Druckers 
an. 

2. Bringen Sie am Netzkabel den Adapter fur Ihr Land/Ihre 
Region an. 

3. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer funktionierenden 
Netzsteckdose. 

Wichtig: Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht den 
hinteren Papierweg blockiert. 


enchufar el cable de alimentacion 

Situe la impresora a una distancia de, al menos, 254 mm 
(10 pulgadas) de cualquier obstruccion, con el fin de dejar 
suficiente espacio para que se pueda mover a troves de la 
impresora durante la impresion. 

1 . Conecte el cable de alimentacion en la parte posterior de la 
impresora. 

2. Conecte la clavija del adaptador correspondiente a su pats 
al cable de alimentacion. 

3. Enchufe el cable de alimentacion en una toma electrica que 
funcione. 

Importante: Asegurese de que el cable de alimentacion no 
obstruye la trayectoria posterior del papel. 


conectar o cabo de alimentacao 

Coloque a impressora a pelo menos 1 0 polegadas (254 mm) de 
qualquer obstruqao, a fim de deixar espaqo para que o papel se 
mova pela impressora durante a impressao. 

1 . Conecte o cabo de alimentaqao na parte traseiro da 
impressora. 

2. Conecte a tornado do adaptador para a sua area no cabo 
de alimentaqao. 

3. Conecte o cabo de alimentaqao em uma tornado eletrica em 
boas condiqoes. 

Importante: Certifique-se de que o cabo de alimentaqao nao 
bloqueie o trajeto traseiro do papel. 
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Guia de satda 


Indexkarte einlegen 

Hinweis: Die Indexkarte wird zum Drucken einer Kalibrierungs- 

seite in Schritt 6 benotigt. 

1 . Offnen Sie die Klappe des Papiereinzugs. 

2. Legen Sie eine Indexkarte aus der Musterpackung in den 
Papiereinzug ein, und schieben Sie die Karte unter die 
Ausgabefuhrung. 

3. Positionieren Sie die seitliche Papierfuhrung so, dass diese an 
der linken Kante der Indexkarte aniiegt, ohne diese zu 
knicken. 


cargar una tarjeta de fndice 

Nota: La tarjeta de tndice se utilizard para imprimir una pdgina 

de calibracidn en el paso 6. 

1 . Abra la puerta de la bandeja de papel. 

2. Coloque una tarjeta de tndice del paquete de muestra en la 
bandeja de papel y deslice la tarjeta debajo de la guia de 
salida. 

3. Mueva la guta de anchura de papel para que quede contra 
el borde izquierdo de la tarjeta de tndice, sin doblarla. 




carregar urn cartao de tndice 


Nota: O cartao de tndice serd usado para imprimir uma pdgina 
de calibraqdo no passo 6. 

1 . Abra a porta da bandeja de papel. 

2. Coloque urn cartao de tndice do pacote de amostra na 
bandeja do papel e deslize o cartao por baixo da guia de 
satda. 


3. Mova a guia de largura do papel para se encaixar prdximo 
d borda esquerda do cartao de tndice, sem dobrar o cartao. 
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Porta do corfucho de impressao 




Druckpatrone einsetzen 

1 . Offnen Sie die Druckpatronenklappe. 

2. Setzen Sie die dreifarbige HP Druckpatrone Nr. 57 so in den 

Druckpatronenhalter ein, doss die Kupferkontakte zur Drucker- 
innenseite und die Tintendiisen nach unten weisen. 

3. Driicken Sie die Druckpatrone in den Druckpatronenhalter, bis 
diese einrastet. 

4. Schlieben Sie die Druckpatronenklappe. 


instalar el cartucho de impresion 

1 . Abra la puerta del cartucho de impresion. 

2. Coloque el cartucho de impresion de tres colores HP n° 57 
en su soporte correspondiente con los contactos de cobre 
orientados hacia el interior de la impresora y los inyectores 
de tinta hacia abajo. 

3. Presione sobre el cartucho de impresion para introducirlo 
en su soporte, hasta que encaje en su posicion. 

4. Cierre la puerta del cartucho de impresion. 


instalar o cartucho de impressao 

1 . Abra a porta do cartucho de impressao. 

2. Coloque o cartucho colorido HP #57 no suporte do cartucho 
com os contatos de cobre voltados para dentro da 
impressora e os bocais de tinta voltados para baixo. 

3. Empurre o cartucho para dentro do suporte ate ele se 
encaixar. 

4. Feche a porta do cartucho de impressao. 
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Taste Ein 

Boton Encendido (On) 
Botao Lig. (On) 
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Sprache auswahlen 

1 . Drucken Sie die TASTE EIN auf der Oberseite des Druckers. 
Fine Liste mit Sprachen erscheint. 

2. Drucken Sie die Taste FOTOAUSWAHL 6 , bis die gewiinschte 
Sprache auf der LCD-Anzeige des Druckers hervorgehoben 
wird. Drucken Sie die Taste OK. 

3. Wenn Sie die Sprachauswahl bestatigen mochten, drucken 
Sie die Taste FOTOAUSWAHL 6 , bis die Option Ja hervor- 
gehoben wird. Drucken Sie anschlieBend die Taste OK. Fine 
Liste von Lcmdern und Regionen erscheint. 

4. Drucken Sie die Taste FOTOAUSWAHL 6 , bis Ihr Land/Ihre 
Region auf der LCD-Anzeige hervorgehoben wird. Drucken 
Sie die Taste OK. 

5. Drucken Sie erneut die Taste OK. Auf der zuvor eingelegten 
Indexkarte wird eine Kalibrierungsseite gedruckt. 


selecdonar el idioma 

1 . Presione el boton ENCENDIDO (ON) situado en la parte 
superior de la impresora. Aparece una lista de idiomas. 

2. Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (SELECT PHOTOS) 6 

hasta que el idioma que desea utilizar este resaltado en la 
pantalla LCD de la impresora. Presione el boton ACEPTAR (OK). 

3. Para confirmarlo, presione el boton SELECCIONAR FOTOS 
(SELECT PHOTOS) 6 hasta que la opcion Si este resaltada 
y presione el boton ACEPTAR (OK). Se muestra una lista de 
paises y regiones. 

4. Presione el boton SELECCIONAR FOTOS (SELEa PHOTOS) 6 

hasta que el pais o region que desea utilizar este resaltado en la 
pantalla LCD de la impresora. Presione el boton ACEPTAR (OK). 

5. Presione de nuevo el boton ACEPTAR (OK). Se imprimira una 
pdgina de calibracion en la tarjeta de indice cargada 
anteriormente. 


seledonar o idioma 


1 . Pressione o botao LIG. (ON) na parte de cima da impressora. 
Aparece uma lista de idiomas. 

2. Pressione o botao SELEC. FOTOS (SELECT PHOTOS) 6 ate o 

idioma desejado ser realqado na tela do LCD da impressora. 
Pressione o botao OK. 


3. 


4. 

5. 


Para confirmar a seleqao do idioma, pressione o botao 

SELEC. FOTOS (SELECT PHOTOS) 6 ate Sim ser realqado, 
depois pressione o botao OK. Aparece uma lista de paises e 
regioes. 

Pressione o botao SELEC. FOTOS (SELECT PHOTOS) 6 ate a 

regiao ou pais desejado ser realqado na tela do LCD da 
impressora. Pressione o botao OK. 


Pressione o botao OK de novo. Uma pdgina de calibraqdo e 
impressa no cartao de indice carregado anteriormente. 


Benotigen Sie weitere Unterstutzung? 
dnecesita mds ayuda? 
precisa de mais ajuda? 
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www.hp.com/ support 
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Erstes Foto drucken 

1 . Legen Sie mehrere Blatter Fotopapier so in den Papiereinzug 
ein, dass die gidnzende Seite nach oben und die AbreiB- 
kante zum Druckerinneren weist. Schieben Sie das Papier 
unter die Ausgabefuhrung. 

2. Positionieren Sie die seitliche Papierfijhrung so, dass diese an 
der linken Kante des Fotopapiers aniiegt, ohne es zu knicken. 

3. Setzen Sie eine Speicherkarte mit Digitalfotos in den richtigen 
Speicherkartensteckplatz ein. 

Hinweis: Schieben Sie die Speicherkarte bis zum Anschlag in 
den Drucker. Die Speicherkarte kann nicht vollstdndig in den 
Drucker eingeschoben werden. Die Speicherkarten-Kontroll- 
leuchte blinkt, wahrend der Drucker auf die Speicherkarte 
zugreift. 

4. Frscheint die Meldung Layout auswahlen:, drucken Sie die 
Taste OK, urn das Layout 1 Foto auszuwahlen. 

5. Frscheint auf der LCD-Anzeige das erste Foto auf der Speicher- 
karte, drucken Sie die Taste DRUCKEN, urn dieses zu drucken. 


imprimir la primera fotografia 

1 . Coloque algunas hojas de papel fotogrdfico en la bandeja de 
papel con la cara satinada hacia arriba y la pestana proxima 
al interior de la impresora. Deslice el papel debajo de la gufa 
de salida. 

2. Mueva la guia de anchura de papel para que quede contra 
el borde izquierdo del papel, sin doblarlo. 

3. Inserte una tarjeta de memoria que contenga las fotografias 
digitales en la ranura de tarjeta de memoria correcta. 

Nota: Fmpuje la tarjeta de memoria en la impresora hasta 
que se detenga (no la inserte del todo en la impresora). La 
luz de la tarjeta de memoria parpadea mientras la impresora 
estd leyendo la tarjeta. 

4. Cuando aparezca Sel. distribucion:, presione el botdn 
ACEPTAR (OK) para selecdonar la distribucidn 1 foto. 

5. Cuando aparezca en la pantalla LCD la primera fotografia 
almacenada en la tarjeta de memoria, presione el botdn 

IMPRIMIR (PRINT) para imprimirla. 


imprimir a primeira foto 

1 . Coloque algumas folhas de papel fotogrdfico na bandeja do 
papel com a face brilhante para cima e a lingiieta mais 
perto da parte interna da impressora. Deslize o papel por 
baixo da guia de saida. 

2. Mova a guia de largura do papel para se encaixar prdximo 
d borda esquerda do papel, sem dobrd-lo. 

3. Insira urn cartdo de memdria contendo fotos digitais dentro 
do slot correto do cartdo. 

Noto: Fmpurre o cartdo para dentro da impressora ate ele 
parar — ele ndo entra totalmente na impressora. A luz do 
cartdo de memdria pisca enquanto a impressora le o cartdo. 

4. Quando aparecer Seledonar layout:, pressione o botdo OK 
para selecionar o layout de 1 foto. 

5. Quando a primeira foto armazenada no cartdo de memdria 
aparecer na tela LCD da impressora, pressione o botdo 

IMPRIMIR (PRINT) para imprimi-la. 
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